Laajakulmaiset mastovalot

Tavalliset trukin valot on suunniteltu tarjoamaan laaja valais-
tus vaakatasossa. Kun tyota tehdaan kyseisen alueen ulko-
puolella, ndkyvyys heikkenee, mika rasittaa tyontekijoita ja
tekee mahdollisista vaaroista vaikeampaa tunnistaa. Kaareva
valo tarjoaa valaistuksen kohdennettua valaistusta ja turvalli-
sempia tyoolosuhteita varten, kun tydskentelet alueella, joka
vaatii pystysuuntaista perspektiivia. Kaarevan valon kompak-
tin rakenteen ansiosta se voidaan sijoittaa paikkaan, jossa se
tarjoaa maksimaalisen tehokkuuden kaikissa sovelluksissa.

Mallissa on kolme asetusta:

1. Ajaminen (LED-valojen alareunat): Lisdnakyvyys ajon aika-
na. Valo on kohdistettu eteenpadin ja alas - pois vastaantule-
vien tyontekijoiden ja ajoneuvojen silmista.

2. Korkea (LED-valot): Eteenpain suuntautuva kattovalo. Pys-
tysuuntaisen valaistuksen avulla kayttajat nakevat mahdolli-
set vaarat, kun laitteita nostetaan.

3. Taysi (molemmat LED-ryhmat): Taysi pystysuora valonsade
valaisee taysin tydalueen. 1 600 tehokasta
lumenia kirkasta, valkoista LED-valoa.
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