
  
PAINONMÄÄRITYS 

NOSTOHYDRAULIIKASTA  

SOVELTUU VASTAPAINO- JA 
TYÖNTÖMASTOTRUKKEIHIN SEKÄ 

PINOAMISVAUNUIHIN  

KARKEA PAINONMÄÄRITYS 
VAKIORUTIINILLA JA  

-NOSTOKORKEUDELLA  

TARKUUS 2 % 
MITTALAITTEEN 

KAPASITEETISTA  

KÄYTTÖKOHTEET JOISSA 
VARSINAISEN VAA’AN 

TARKKUUTTA EI VAADITA  

  

PERUSMALLI RCS  

Kapasiteetti : trukin nostokapasiteetin mukaisesti  
: RCS mallit 2500, 5000 ja 10000 kg   

Punnitustarkkuus : 2 % mittalaitteen kapasiteetista

  

Toiminta : paineanturi asennetaan osaksi   
  trukin nostohydrauliikkaa 

Punnitusrutiini : kuorma nostetaan vakiokorkeuteen  
  ja lasketaan mittamerkkiin   
: näyttö laskee painotiedon ja   
  lukitsee sen ruudulleen noin  
  kolmen (3) sekunnin odotuksella  

Toimituskokonaisuus : RCS valitulla kapasiteetilla  
: nostokorkeuden referenssimerkit  
: käyttöohjeet kolme (3) kappaletta  
: asennuspalvelu  
   

  

Tarkastukset saapuville ja lähtevillä tuotteille. 
Karkea rahtipainojen määritys.

 



  
MALLIT JA MITTA-ALUEET: 
RCS 2500  : kapasiteetiltaan 2500 kg trukit,     

  näytön lukutarkkuus 10 kg  
RCS 5000    : kapasiteetiltaan 5000 kg trukit,     

  näytön lukutarkkuus 20 kg 
RCS 10000   : kapasiteetiltaan 10000 kg trukit,     

  näytön lukutarkkuus 50kg  
    

TEKNIIKKAA: 
Punnitustarkkuus : 2 % mittalaitteen kapasiteetista  

: trukin kapasiteetti maksimi virhe     
0 - 1200 kg  +/-   50 kg 

  0 - 1600 kg  +/-   50 kg 
  0 - 2000 kg  +/-   50 kg  
 0 - 2500 kg   +/-   50 kg 

  0 - 3000 kg  +/- 100 kg 
  0 - 4500 kg  +/- 100 kg 
  0 - 7500 kg  +/- 200 kg    

Näyttölaite : malli 2100 
Näyttötyyppi : LCD -nestekide,    

: numerokorkeus 18 mm 
Näppäimistö : kolme (3) toimintopainiketta ja    

 virtakytkin   

Toiminnot :  
taara painonapilla : 100 % punnitusalueesta 
esiasetettava taara : näppäimistöltä  

: muisti viimeksi käytetylle taarapainolle 
summamuisti : laskee yhteen brutto- tai nettopainot  

: ilmoittaa myös tapahtumien lukumäärän  

RCS (6 Vdc) paristokäyttöinen 
Käyttövirta : neljä (4) AA kuluttajaparistoa näytön  

  kotelossa 
Käyttöaika : noin yksi (1) vuosi normaalikäytöllä  

: sammuu automaattisesti kun kolme (3) 
  minuuttia käyttämättä   

Kotelointi : muovi (ABS) 
Kotelointiluokka : vesitiivis, luokka IP65 
Näytön mitat : korkeus 77 mm  

  leveys 182 mm  
  syvyys 65 mm (lisää min. 35 mm   
 asennustelineelle näytön takana)   

  

LISÄVARUSTEET   

 

Käyttövirta 12 Vdc trukin akulta  

 

Muuntaja edellisen lisäksi trukin jännitteen erotessa   
12 Vdc:stä ja aina sähkötrukin varusteeksi   

OHJELMASSA MYÖS  

 

RCS plus trukkivaaka mittaukseen nostohydrauliikasta,    
parempaa mittatarkkuutta vaativiin käyttökohteisiin  

 

Trukkivaaka RWV punnitsevat haarukat, varsinainen 
trukkivaaka myös myyntipunnitukseen 

 

Vaakalaitteet lavansiirtovaunuihin 

 

Vaa’at pinoamisvaunuihin ja tukipyörätrukkeihin 

 

Punnitsevat haarukkavaunut 

 

Trukkivaa’at räjähdysvaarallisiin (Ex) käyttökohteisiin  

 

U-palkkivaa’at ja siirrettävät matalasiltavaa’at                 

Ref. : MECRCS097

      

RCS on edullinen laitteisto trukissa tapahtuvaan kuorman 
painonmääritykseen.   

Mittatarkkuus soveltuu saapuvien ja lähtevien tuotteiden 
tarkastuksiin sekä karkeaan rahtipainojen määritykseen. Usein 
RCS laitteen rinnalla käytetään toista, tarkkuudeltaan parempaa 
trukki- tai lavavaakaa, jonne epäilyttäväksi mitatut yksiköt siirretään 
tarkemmin tutkittavaksi.  
Tyypillisiä käyttökohteita ovat lisäksi trukin ja varastohyllyjen 
ylikuormituksen esto ja kuormattavan ajoneuvon kokonaispainon 
valvonta näytön summatoiminnon kautta.       

Osana trukin nostohydrauliikkaa on laitteisto hyvin suojassa 
käyttökohteen rasituksilta ja ympäristöolosuhteilta.  

  

Mitta-anturi asennetaan T-liitoksella kiinni 
trukin nostohydrauliikkaan. 

 


