ELM 2IFOSS -

Asetin/sivusiirtolaite optimoidulla sivusiirrolla

EDUT
+ Optimoitu sivusiirto mahdollistaa 11-15 % tehokkaamman késittelyn

» Laitteessa enemmin sivusiirtoa kun tavallisesa asetinlaitteessa, haarukka
liikkuu yli keskikohdan.

+ Erinomainen laatuy, joka kest&a vaativimmissakin ymparistdissa
» Erinomainen nikyvyys
» Suuri ja3nndskapasiteetti integroidun rakenteen ansiosta

+ Alhaiset kéyttokustannukset

2IFPF-W

Haarukan asetin/sivusiirtolaite isolla avaumalla

EDUT

+ Haarukat avautuvat yli trukin leveyden ja helpoittavat pitkan tavaran kasittelya.

+ Akselin rakenne tekee lisélaitteesta erittdin vankan ja varmistaa alhaiset

kayttokustannukset.

+ Edistyksellinen venttiili mahdollistaa synkronoinnin sdadon haarukoita
asetettaessa.

» Suuri jadnnoskapasiteetti integroidun rakenteen ansiosta

6IFPF-S

Haarukan asetin/sivusiirtolaite erilliselld sivusiirrolla

EDUT

» Erillinen sivusiirto mahdollistaa sivusiirron myds silloin, kun haarukat ovat

uloimmassa ja sisimmassé asennossa

» Erinomainen laatu, joka kestdi vaativimmissakin ympéristbissa

- Erillinen sivusiirtosylinteri ja siihen liittyva akseli on sijoitettu varmistamaan
optimaalinen ndkyvyys ja alhainen menetetty kuormapiste. TAm4 varmistaa

korkean jaadnnoskapasiteetin.

6IFPF-KOOI

Haarukan asetinlaite sivusiirrolla ja hydraulisilla teleskooppihaarukoilla

EDUT:

» Yksinkertainen ja nopea haarukan pituuden s&&t6 hydraulivipua kdyttamalla

- Ei vaadi manuaalista ty6t4, haarukat pidentyvit vipua k&yttamalla.

» Lis@éntynyt tuottavuus kasiteltdesséa useita kuormalavoja samanaikaisesti

» Parempi turvallisuus paremman vakauden ansiosta

Haarukan paksuus pysyy kuitenkin hyvin maltilisena
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E-kamera

EDUT:
* Parempi ndkyma (lis&d nakskulmia)

+ Parempi turvallisuus

» Lisdantynyt tuottavuus

+ Vdhenna vaurioituneiden tavaroiden maaraa
» Lammitetty linssi

* Hyvin suojattu

* Tdysin integroitu ratkaisu

+ Voidaan integroida useimpiin e-l-m-laitteisiin

E-etaisyysanturi

EDUT:
» Tarkka kuormitusmitta

+ Ohjelmoitava
+» Nakyvé punainen piste
+ Asennettu suojakannattimeen

» Téysin integroitu ratkaisu

Anturi haarukan ja kuorman vélisen etdisyyden mittaamiseen

Se voidaan helposti ohjelmoida sopimaan haarukan eri pituuksiin nayttamaan
tarkkaa etdisyyttad haarukan selén ja kuorman vililld. E-etdisyysanturi sisaltaa
naytdn, joka toimii visuaalisena apuvilineend kuljettajalle nahdéakseen, kuinka
pitkélle kuorma on kuormattu haarukoille. Monitori on helppo asentaa trukin
ohjaamoon. Anturi asennetaan lisélaitteen runkoon 200-300 mm korkeudelle
haarukan teran ylapuolelle.

HBXCT

Laatikkopuristin, T-profiili

EDUT:

+ Ohuet varret, jotka mahdollistavat kdyton ahtaissa valeissa.
» Vankka laatu, joka kest&d vaativimmissakin ympéristoissi

+ Laaja valikoima erilaisia kitkamateriaaleja — liimattu tai pultattu




HPPG3 ja HPPG4

Tyontd/vetolaite haarukkakiinnityksell4 tai kelkka asennukella
EDUT:
» Haarukka-asennuksella kevyt asennus nopealla litannalla.

* Etulevyn syvennykset tarjoavat hyvan nakyvyyden

- Levedt haarukkataskut varmistavat lavojen hyvan tuen

» Yksinkertainen ja vakaa muotoilu

Pyorittdjat haarukkakayttoon.

+ Erinomainen laatu, joka kestda vaativimmissakin ympéristdissa

+ Korkeampi jaanntskapasiteetti ja toiminnallisuus verrattuna alan muihin
tuotteisiin

» Vankka kdantomoottori korkealaatuisista komponenteista
+ Ainutlaatuinen muotoilu mahdollistaa alan suurimman avausalueen
» Edistyksellinen venttiili, joka varmistaa synkronisen liikkeen kiinnityksen aikana

» Elinik@inen optimoitu muotoilu ja alhaiset kayttokustannukset

Rullapihdit kaikenkokoisille paperirullille.
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